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1 Para su seguridad

1 Para su seguridad

1.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en este manual de instrucciones
pueden ser realizadas solamente por especialistas capacitados,
autorizados por el operador del equipo.

Durante los trabajos en y con el equipo siempre es necesario el uso
del equipo de proteccion necesario.

1.2 Empleo acorde con las prescripciones

La tapa de la antena es una pieza de reequipamiento para los
sensores de radar VEGAPULS 68.

1.3 Advertencia contra uso erréneo

En caso de empleo inadecuado o contrario a las prescripciones se
pueden producir riesgos de aplicacion especificos de este equipo, por
ejemplo, un sobrellenado de depdsito o dafos en las partes del
equipo a causa de montaje o ajuste erroneo.

1.4 Instrucciones generales de seguridad

Hay que atender las instrucciones de seguridad en la instruccién de
servicio del sensor correspondiente.

1.5 Instrucciones de seguridad para zonas Ex

En caso de aplicaciones Ex tener en cuenta las instrucciones de
seguridad especificas Ex.Estas forman parte del manual de instruc-
ciones y estan anexas a cada equipo con homologacion Ex.
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2 Descripcion del producto

Alcance de suministros

Tapa de la antena plas-
tico duro

Tapa de la antena de
membrana Gore

2 Descripcién del producto

2.1 Estructura

En dependencia de la versién el alcance de suministro se compone
de:

1 Tapa de la antena de plastico duro (para antena de trompeta)
— Disco plastico
— Tornillos Allen M4 (6 piezas para un diametro de antena de 75
mm, 8 piezas para un didmetro de antena de 95 mm
— Anillo de soporte
— Anillo de contacto
— Anilloen O
— Junta plana

1 Tapa de la antena de membrana Gore (para antena parabdlica)
- Membrana
— Anillo de goma
— Anillo de sujecion

1 Documentacion
— Este manual de instrucciones

2.2 Principio de operacion

Esta tapa de antena es adecuada para los sensores de radar
VEGAPULS 68 para aplicaciones con incrustaciones fuertes o
formacion de condensado dentro de la antena de trompeta.

Mediante los sellos en la tapa de la antena y en el anillo de soporte se
impide la entrada de humedad. El anillo de contacto establece una
conexion eléctrica entre el anillo de soporte y la antena de trompeta.

Esta tapa de la antena es adecuada para sensores de radar
VEGAPULS 68 con antena parabdlica en aplicaciones con desarrollo
de polvo fuerte.

Gracias al montaje de la tapa de la antena sobre un anillo de goma se
impide la entrada de polvo.
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3 Montaje

Montaje tapa de antena
de plastico duro

Montaje tapa de la ante-
na de membrana Gore

3 Montaje

3.1 Preparaciéon de montaje
Para el montaje se necesitan las herramientas siguientes:

1 Llave Allen — Tamafio 4
1 Destornillador 6 mm

3.2 Pasos de montaje

Proceder de la forma siguiente:

1 Aflojar los tornillos en la base de la antena y quitar la antena

2 Empujar el anillo en O, el anillo de contacto y el anillo de soporte
sobre el cono de la antena

Fig. 1: Montaje de la tapa de la antena
Cubierta de la antena

Atornillar la tapa de la antena
Anillo de soporte

Anillo de contacto

Anillo en O

Junta plana

Atornillar la base de la antena
Arandela eldstica

w O~NO D~ WNE

Introducir la tapa de la antena en la abertura de la antena,
alineando los taladros del anillo de soporte

N

Apretar bien en cruz, hasta que la tapa de la antena y el anillo de
soporte estén bien unidos

5 Poner una junta plana entre la antena y la base de la antena

]

Fijar la antena nuevamente a la base con los tornillos, momento
maximo de apriete 2,5 Nm (1.844 Ibf ft)

Proceder de la forma siguiente:
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3 Montaje

1

Poner el anillo de goma sobre la antena parabdlica, durante esta
operacién atender, que el borde de la antena esté tapado
uniformemente

Fig. 2: Montaje de la tapa de la antena

a M W PWNPE

Antena parabdlica
Anillo de goma
Membrana Gore
Anillo de sujecion

Cubrir el anillo de goma con la membrana Gore
Poner el anillo de tensor sobre la membrana Gore

Apretar el tornillo del anillo tensor, hasta que la membrana Gore y
el anillo de goma estén bien ensambladas
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4 Puesta en marcha

4 Puesta en marcha

La puesta en marcha se realiza segun el manual de instrucciones del
VEGAPULS 68. Aqui hay que atender, que la tapa de la antena
produce un eco falso de corto alcance.

Especialmente con tapa de plastico duro se recomienda realizar una
supresion del eco falso o la ampliaciéon de uno existente después del
montaje. El modo de procedimiento se describe en la instruccion de
servicio del VEGAPULS 68.

Cubierta de la antena * para VEGAPULS 68 7



5 Anexo

5 Anexo

5.1 Datos técnicos

Materiales

Tapa de la antena plastico duro

Tapa de la antena, membrana Gore

Cubierta de la antena
Tornillos

Anillo de soporte
Anillo de contacto
Anillo en O

Junta plana

Anillo de goma
Anillo de sujecion

PP, PTFE
316L
316L
316L
Silicona
PTFE

Silikon
316L

Condiciones de proceso

Presion del depdsito
Temperatura de proceso

PP
PTFE
Membrana Gore

0...0,5 bar (0 ... 50 kPa/0 ... 7.252 psig)

-40 ... 80 °C (-40 ... 266 °F)
-40 ... 130 °C (-40 ... 176 °F)
-40 ... 200 °C (-40 ... 392 °F)
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5 Anexo

5.2 Medidas

Tapa de antena para antena de trompeta
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Fig. 3: Tapa de antena para antena de trompeta, didmetro de antena 75 mm

450 mm
(17.72"

=~

2116 mm
(4.57")

Fig. 4: Tapa de antena para antena de trompeta, didmetro de antena 95 mm
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5 Anexo

Tapa de antena para antena de parabélica

16 mm
(0.63")

135 mm
(5.32")

@ 256,5 mm

(10.1")
2 272 mm

(10.71")

Fig. 5: Tapa de antena para antena de parabdlica
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Fecha de impresion:

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Alemania

Teléfono +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail: info.de@vega.com
www.vega.com

0 (€ &

Las informaciones acera del alcance de suministros,
aplicacion, uso y condiciones de funcionamiento de los
sensores y los sistemas de anadlisis corresponden con los
conocimientos existentes al momento de la impresion.

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2011

Reservado el derecho de modificacion 33543-ES-111020
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