
istruzioni di montaggio
Protezione dell'antenna
per VEGAPULS 68

Document ID:

33543

Radar



Sommario

1 Criteri di sicurezza
1.1 Personale autorizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Uso conforme alla destinazione e alle normative . . . . 3

1.3 Uso errato - avvertenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4 Normative generali di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.5 Normative di sicurezza per luoghi Ex . . . . . . . . . . . . . 3

2 Descrizione del prodotto
2.1 Struttura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2 Metodo di funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Montaggio
3.1 Operazioni preliminari per il montaggio . . . . . . . . . . . 5

3.2 Operazioni di montaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Messa in servizio

5 Appendice
5.1 Caratteristiche tecniche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

5.2 Dimensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Finito di stampare: 15-09-2011

2 Protezione dell'antenna • per VEGAPULS 68

1 Sommario
3
3
5
4
3
-IT

-1
1
1
0
2
1



1 Criteri di sicurezza

1.1 Personale autorizzato
Tutte le operazioni descritte in queste -Istruzioni d'uso- devono essere

eseguite unicamente da personale qualificato e autorizzato dal gestore

dell'impianto.

Per l'uso dell'apparecchio indossare sempre l'equipaggiamento di

protezione personale necessario.

1.2 Uso conforme alla destinazione e alle
normative

La protezione dell'antenna è un equipaggiamento aggiuntivo per i

sensori radar VEGAPULS 68.

1.3 Uso errato - avvertenza
Un uso di questo apparecchio non appropriato o non conforme alle

normative può provocare rischi funzionali dell'apparecchio, possono

per es. verificarsi situazioni di troppo-pieno nel serbatoio o danni a

componenti del sistema, causati da montaggio o installazione errati.

1.4 Normative generali di sicurezza
Attenersi alle normative di sicurezza riportate nei manuali tecnici dei

singoli sensori.

1.5 Normative di sicurezza per luoghi Ex
Per le applicazioni Ex attenersi alle normative di sicurezza specifiche
di questo impiego, che sono parte integrante di questo manuale e

accompagnano tutti gli apparecchi omologati Ex.
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2 Descrizione del prodotto

2.1 Struttura

A seconda dell'esecuzione, la fornitura comprende:

l Protezione dell'antenna in resina rigida (per antenna a cono)

- Disco in plastica

- Viti ad esagono cavoM4 (6 viti per diametro d'antenna 75mm,

8 viti per diametro d'antenna 95 mm)

- Anello di fissaggio
- Anello di contatto

- Guarnizione O-ring

- Guarnizione piatta

l Protezione dell'antenna in membrana Gore (per antenna para-

bolica)

- Membrana

- Anello di gomma

- Anello elastico

l Documentazione

- Queste -Istruzioni d'uso-

2.2 Metodo di funzionamento

Questa copertura dell'antenna è idonea all'impiego in sensori radar

VEGAPULS 68 per applicazioni caratterizzate da forti adesioni o

formazione di condensa all'interno dell'antenna a cono.

Le guarnizioni della protezione dell'antenna e dell'anello di fissaggio
impediscono infiltrazioni d'umidità. L'anello di contatto crea una

connessione elettrica fra anello di fissaggio e antenna a cono.

Questa protezione dell'antenna è idonea all'impiego in sensori radar

VEGAPULS 68 con antenna parabolica per applicazioni caratterizzate

da una forte formazione di polvere.

Il montaggio della protezione dell'antenna viene eseguito con un anello

di gomma che impedisce infiltrazioni di polvere.

Materiale fornito

Protezione dell'antenna
in resina rigida

Protezione dell'antenna
in membrana Gore
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3 Montaggio

3.1 Operazioni preliminari per il montaggio
Per il montaggio usate i seguenti attrezzi:

l Chiave per viti ad esagono cavo da 4

l Cacciavite da 6 mm

3.2 Operazioni di montaggio

Procedere nel modo seguente:

1 Allentare le viti dello zoccolo dell'antenna e togliere l'antenna

2 Infilare lungo l'antenna a cono la guarnizione O-ring, l'anello di

contatto e l'anello di fissaggio
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Figura 1: Montaggio della protezione dell'antenna

1 Protezione dell'antenna

2 Viti della protezione dell'antenna

3 Anello di fissaggio

4 Anello di contatto

5 Guarnizione O-ring

6 Guarnizione piatta

7 Viti dello zoccolo dell'antenna

8 Rosetta elastica

3 Infilare la protezione dell'antenna sull'apertura e orientare i fori

verso quelli dell'anello di fissaggio
4 Serrare a fondo le viti, procedendo a croce, fino all'assemblaggio

della protezione dell'antenna e dell'anello di fissaggio
5 Inserire la guarnizione piatta fra antenna e zoccolo dell'antenna

6 Fissare nuovamente l'antenna allo zoccolo dell'antenna con le viti;

max. coppia di serraggio max. 2,5 Nm (1.844 lbf ft)

Procedere nel modo seguente:

Montaggio della coper-
tura dell'antenna in resi-
na rigida

Montaggio della prote-
zione dell'antenna in
membrana Gore
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1 Infilare l'anello di gomma sull'antenna parabolica, facendo

attenzione che il bordo dell'antenna sia coperto uniformemente

2
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Figura 2: Montaggio della protezione dell'antenna

1 Antenna parabolica

2 Anello di gomma

3 Membrana di Gore

4 Anello elastico

3 Infilare la membrana di Gore sull'anello di gomma

4 Infilare l'anello elastico sulla membrana di Gore

5 Serrare la vite dell'anello elastico, finché la membrana di Gore e

l'anello elastico risultano perfettamente combacianti
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4 Messa in servizio

La messa in servizio si svolge conformemente alle Istruzioni d'uso del

VEGAPULS 68. È importante tener presente che la protezione

dell'antenna causa un piccolo segnale di disturbo nella breve distanza.

Per tale ragione, in particolare in caso di impiego della protezione in

resina rigida, una volta concluso il montaggio è consigliabile eseguire

una soppressione dei segnali di disturbo ovv. ampliare una sop-

pressione dei segnali di disturbo già esistente. Il procedimento è

descritto nelle Istruzioni d'uso VEGAPULS 68.
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5 Appendice

5.1 Caratteristiche tecniche
Materiali

Protezione dell'antenna in resina rigida

- Protezione dell'antenna PP, PTFE

- Viti 316L

- Anello di fissaggio 316L

- Anello di contatto 316L

- Guarnizione O-ring Silicone

- Guarnizione piatta PTFE

Protezione dell'antenna in membrana Gore

- Anello di gomma Silikon

- Anello elastico 316L

Condizioni di processo

Pressione del serbatoio 0 … 0,5 bar (0 … 50 kPa/0 … 7.252 psig)

Temperatura di processo

- PP -40 … 80 °C (-40 … 266 °F)

- PTFE -40 … 130 °C (-40 … 176 °F)

- Membrana di Gore -40 … 200 °C (-40 … 392 °F)
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5.2 Dimensioni
Protezione per antenna a cono

242,5 mm
(9.55")
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Figura 3: Protezione per antenna a cono per diametro d'antenna di 75 mm
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Figura 4: Protezione per antenna a cono per diametro d'antenna di 95 mm
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Protezione per antenna parabolica
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Figura 5: Protezione per antenna parabolica
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