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Wer hat’s erfunden?

VEGA setzte 1997 mit der Entwicklung des ersten 

Zweileiter-Radars neue Maßstäbe in der Füllstandmess-

technik und stieg in kürzester Zeit zum Technologie- und 

Marktführer in diesem Bereich auf. Bei keinem anderen 

Messprinzip gab es in den letzten 10 Jahren eine solch 

rasante Entwicklung wie bei der Radartechnik – und 

VEGA liegt weiterhin an der Spitze. 

VEGA erkannte frühzeitig die Vorteile und Einsatzmög-

lichkeiten der Radartechnik für die Füllstandmessung 

in der Prozessindustrie. Der erste VEGA-Radarsensor, 

basierend auf 5,8-GHz-Pulstechnik, kam 1991 auf den 

Markt. 

Generationswechsel bei den Radarsensoren zur Füll-
standmessung – die Geräte von VEGA wurden immer 
kleiner und trotzdem leistungsfähiger.
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Das Unternehmen entwickelte die Radarsensoren kon-

sequent weiter und revolutionierte 1997 mit der Serie 

VEGAPULS 50 den Markt für Radarsensoren mit den 

ersten eigensicheren Zweileitergeräten. 

Getauft auf den Namen eric bewiesen die Radarsensoren 

von VEGA ihre nahezu unbegrenzten Einsatzmöglich-

keiten. Ihre Verfahrenssicherheit und kompakten Maße 

machten sie zu vielseitigen Füllstandmessgeräten für alle 

Branchen. 1999 stieg VEGA zum internationalen Markt-

führer im Bereich Füllstandmessung mit Radar auf. 

Mit den Radarsensoren der Serie VEGAPULS 60 ging 

2003 die bewährte Pulstechnik bei VEGA in die dritte 

Generation. Die Erfahrungen aus mehr als zehn Jahren 

Radar-Füllstandmesstechnik und damals über 60.000 

erfolgreich installierten erics bildeten die Grundlage bei 

der Entwicklung der Serie VEGAPULS 60.

2004 stellte VEGA Grieshaber mit dem VEGAPULS 68 

den ersten Radarsensor vor, der speziell für die Füll-

standmessung von Schüttgutgütern entwickelt wurde. 

Der Sensor mit einem Messbereich bis 70 m und weiten 

Temperaturbereichen bis 200 °C, stellte ein Novum in der 

Füllstandmessung von Schüttgütern dar und ist heute am 

Markt fest etabliert. 

Mit dem VEGAPULS 67 schließt VEGA in 2007 die Lücke 

zu Standardanwendungen in der Schüttgutindustrie. 

Der neue VEGAPULS 67 kommt bei Anwendungen zum 

Einsatz, bei denen bisher aus Kostengründen oft Ultra-

schallgeräte eingesetzt wurden. Der Sensor ist optimal 

für den Einsatz in mittelgroßen Silos bis 15 m geeignet 

und deckt damit den Großteil der Standardanwendungen 

in Schüttgütern ab.
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In den letzten 10 Jahren hat sich Füllstandmessung mit 

Zweileiter-Radar als zuverlässige Standardtechnologie 

durchgesetzt. Ihre Vielseitigkeit und Messsicherheit in 

Flüssigkeiten und Schüttgütern machen Radarsensoren 

heute zur optimalen Lösung für alle Branchen und Pro-

zessbedingungen. 
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